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INTRODUCCION. 

 
El presente informe corresponde al DIAGNÓSTICO GLOBAL Y SECTORIAL de la 
comuna de Florida, elaborado a partir de la recopilación y análisis preliminar de la 
información de fuentes primarias y secundarias a las que se tuvo acceso. En el 
marco del trabajo de la Actualización del PLADECO, el diagnóstico constituye un 
primer acercamiento a la realidad comunal que permite orientar el trabajo 
venidero.  

 
En el Primer Capítulo, correspondiente al Diagnóstico Global, se hace una revisión 
al contexto regional y las principales tendencias y transformaciones ocurridas con 
respecto a la Región en el último tiempo, la posición de la comuna en el marco de 
la Estrategia Regional de Desarrollo y la localización y el rol de la comuna en la 
Provincia de Concepción.  
 
En el Segundo Capítulo, Diagnósticos Sectoriales, se revisan los antecedentes 
comunales generales recopilados de las fuentes primarias y secundarias, para las 
siguientes dimensiones: Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Desarrollo 
Territorial y Ambiental y Desarrollo Institucional. Confluyendo todas ellas en las 
conclusiones generales del diagnóstico que, a manera de hipótesis, guiarán el 
resto del proceso de  recopilación, sistematización y análisis de información, tanto 
primaria como secundaria, orientando el trabajo de las comisiones. 

 
En el Tercer y último capítulo, se entregan las conclusiones generales del 
Diagnóstico, que apuntan principalmente a un análisis de la situación actual de la 
comuna, el escenario probable de evolución de la comuna, y su vocación dentro 
del contexto Regional y Provincial, como antesala al análisis posterior sobre 
Imagen Objetivo Comunal. 
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I.- DIAGNÓSTICO GLOBAL 
 

1.- LA COMUNA Y SU POSICIÓN EN LA REGION  

 

1.1.- Antecedentes generales de la Comuna 

 
La comuna de Florida pertenece a la Provincia de Concepción, VIII Región del 
Bío-Bío. Posee una superficie de 608,6 km2, lo que representa el 1,5% de la 
superficie regional, y es la segunda comuna más extensa de la provincia de 
Concepción. Se ubica geográficamente entre los 36Ü 49ô latitud Sur y 72Ü 41ô 
longitud Oeste, limitando con las siguientes comunas: al Norte con Tomé y 
Ránquil; al Sur con Hualqui y Yumbel; al Este con Quillón y Yumbel; y al Oeste 
con Concepción y Penco. (Ver Mapa Nº 1)  

 
Según datos del último Censo de Población (INE 2002), la población total de 
Florida asciende a 10.177 habitantes, con una densidad poblacional de 16,6 
habitantes por kilómetro cuadrado, con un 38,1% de población urbana, que se 
concentra en Florida y un 61,9% de población rural. 
 
El territorio comunal está dividido en 6 distritos censales: Florida, Danquilco, San 
Antonio de Dadi, Copiulemu, Juan Chico y Casablanca, donde se distinguen como 
distritos rurales Danquilco, San Antonio de Dadi, Juan Chico y Casablanca,  
mientras que Florida tiene carácter de distrito mixto, debido a la presencia del 
pueblo que corresponde a una entidad urbana, ubicado en un territorio 
predominantemente rural.  
 
De acuerdo a la Estrategia Regional de Desarrollo 2002-2006, la comuna se ubica 
en el territorio ñsecano interior de la provincias de Concepción y Bío-B²oò, que 
corresponde a un territorio con similares caracter²sticas ñmorfol·gico y clim§tico, lo 
que conlleva similares problemas de comunicaciones, de deterioro de los recursos 
naturales, en especial suelo y con una fuerte presencia de la actividad silv²colaò. A 
partir, de esta definición, la comuna integra la Asociación de municipalidades para 
el Desarrollo económico Local (AMDEL), junto a las comunas de Santa Juana, 
Hualqui y Penco. 
 



 ACTUALIZACION PLADECO COMUNA FLORIDA 

 

GEOSUR LTDA.                                                                                        
   

 

2 

Mapa Nº 1 
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2.- EL TERRITORIO COMUNAL. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES 
 
El sistema físico ïnatural corresponde a los elementos y procesos del ambiente tal 
y como se encuentran en la actualidad: el relieve, el clima, el suelo, el agua, la 
vegetación, la fauna y el paisaje. Las interacciones entre ellos permiten 
caracterizar la respuesta del sistema a las funciones que le son asignadas por los 
grupos humanos que en el se asientan. El análisis del comportamiento de estos 
elementos permitirá identificar los elementos componentes que más fuertemente 
reflejan restricciones (procesos erosivos, desertificación riesgos naturales) y/o 
potencialidades (aptitud agrícola, forestal, ganadera, etc.), respecto del sistema 
físico. La cartografía temática a su vez, permitirá identificar espacialmente dichos 
elementos y sus relaciones.  
  
2.1.- Relieve comunal y principales unidades morfológicas. 
 
La comuna de Florida se ubica en el marco geomorfológico regional, dentro de la 
unidad denominada Cordillera de la Costa. Según la definición de unidades 
ambientales para la VIII Región, Florida se ubicaría en la unidad denominada 
Cuencas Interiores y Laderas de Abrigo cuya superficie de 5.454 Km2, equivale al 
14,8% de la superficie regional, abarcando también las comunas de Quirihue, 
Trehuaco, Coelemu, Hualqui, Santa Juana, Nacimiento, parte de Ránquil y de 
Tomé.  
 
Esta unidad se compone de relieves de erosión (cordones y plataformas), y 
relieves de acumulación (valles y terrazas fluviales); con un predominio de los 
primeros, dándole a la comuna un aspecto predominantemente montañoso, ya 
que los relieves de cordones ocupan más del 70% de la superficie comunal, y se 
distribuyen regularmente desde el límite oriental hasta el límite occidental. Las 
plataformas ocupan cerca del 20% de la superficie total y los valles locales 
alcanzan un 15% de la superficie de la comuna. 
 
La comuna presenta alturas en el rango de 75 a 550 metros, con algunas cumbres 
importantes como las que se ubican en el sur de la comuna, el limite natural del 
cordón de cerros compuesto Vilucura (472 m), hacia el este, y por los cerros, Los 
Boldos (479 m), Piedra Parada (567m), Provoquí (600 m), El Cardón (428 m), 
dispuestos hacia el centro de la comuna como una muralla que secciona la 
comuna en dos. (Ver mapa Nº 2). 
 
La distribución de áreas de altitud al interior de la comuna fue calculada con el SIG 
Arcview 3.2ª, determinándose como se observa en cuadro Nº 1, que entre las 
alturas 100 a 175 metros se concentran la mayor superficie con un 84,2% de la 
superficie comunal.  
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MAPA Nº 
2.
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Cuadro Nº  1. Distribución de superficie comunal según alturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cálculos a partir de información cartográfica IGM. Escala 1:50.000 
 

La pendiente al interior de la comuna, aun con las alturas antes mencionadas, 
presenta características suaves, en gran parte de la comuna: un 85,7% de la 
superficie total se encuentran entre 0-14º, (cálculos a partir de Arcview 3.2ª), tal 
como se muestra en el mapa Nº  3 y en el cuadro Nº  2. 
 

Cuadro Nº  2. Distribución de superficie comunal según Pendientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cálculos a partir de información cartográfica IGM. Escala 1:50.000 
 

Si bien la comuna presenta una gran parte de la superficie en planicie (50,7%), el 
resto presenta una exposición con respecto a los puntos cardinales homogénea, 
esto debido a la presencia de los cordones de cerros que se distribuyen en 
orientaciones norte-sur y esteïoeste. 
 

Cuadro Nº  3. Distribución de superficie comunal según Exposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altitud Superficie. Há % 

75-100 2978,0 4,8 

100-125 9963,4 16,0 

125-150 24140,0 38,8 

150-175 18330,4 29,4 

175-200 4111,7 6,6 

200-300 1472,6 2,4 

300-400 748,3 1,2 

400-500 389,3 0,6 

500-600 125,5 0,2 

Total Comuna 62259,1 100 

Pendientes Superficie. Há % 

0-7 37461,6 60,2 

7-14 15896,7 25,5 

14-22 6969,7 11,2 

22-29 1471,9 2,4 

29-33 251,8 0,4 

33-44 181,8 0,3 

44-52 20,4 0,0 

52-67 5,1 0,0 

67-90 0,1 0,0 

Total Comuna 62259,1 100 

Exposición Superficie. Há % 

Plano 31574,0 50,7 

Norte 8767,7 14,1 

Este 6926,2 11,1 

Sur 7047,9 11,3 

Oeste 7943,2 12,8 

Total Comuna 62259,1 100 
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MAPA Nº  
3.
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2.1.1 Principales unidades morfológicas. 
 
2.1.1.1.- Relieves de erosión. 
 
2.1.1.1.1. Cordones de la cordillera de la Costa. 
 
Cerca del 70% de la superficie de la comuna está modelada por cordones 
graníticos, de orientación dominante N-S, cuya base litológica corresponde a una 
gran unidad geológica llamada Batolito Costero. Las características topográficas y 
morfométricas permiten distinguir dos tipos de cordones graníticos, los primeros se 
localizan desde el límite oriental hasta la confluencia del estero Poñén con el 
Curapalihue. Ellos corresponden a cordones que no sobrepasan los 250  m.s.n.m. 
Se orientan en dirección NO/SE y SO/NE, con pendientes convexas, cuyos 
valores varían entre 12º y 21º. En esta unidad se concentra más del 80% de los 
suelos erosionados de la comuna con densidades que superan las 30 há/Km2. Las 
cárcavas alcanzan dimensiones individuales de más de 15 metros de longitud. 
(Expediente Comunal PRC, Florida 2002.) 
 
2.1.11.2. Plataformas de erosión. 
 
Esta unidad cubre una superficie de 15.146 há, representando el 20% de la 
cuenca del Río Andalién. En esta unidad, al igual que en la anterior, se registran 
importantes procesos de erosión hídrica sobre las plataformas, con tasas de 
densidad de erosión de 10 a 30 hectáreas de cárcavas por kilómetro cuadrado. 
 
Esta unidad se localiza en el sector noreste y sureste de la comuna, corresponde 
a un modelado extenso de plataformas de erosión, típicas de zonas climáticas 
mediterráneas o subtropicales, que presentan una desagregación granular activa 
de las rocas y la posibilidad de evacuación a través de escurrimientos no 
concentrados (quebradas intermitentes).  
 
El drenaje característico de esta zona se desarrolla en valles de falla, espaciados 
y con pequeños afluentes, se presentan variados tipos de valles de fondo plano; 
como es el caso de los valles La Zanja, Dadi, Las Lajuelas y Paso Ancho. 
(Expediente Comunal PRC, Florida 2002.) 
 
 
2.1.1.2. Relieves de acumulación. 
 
2.1.1.2.1 Terrazas y llanuras aluviales del curso medio y superior de la 
cuenca del  
               Río Andalién. 
 
Se localizan en los fondos de valles locales. Estas unidades de relieve adquieren 
gran importancia  por constituirse en las únicas formas planas bajas del área 
comunal, lo que ha incidido en su intensa ocupación. Se trata de amplias llanuras 
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donde predominan las pendientes inferiores a 3º de tipo regular, de morfología 
plana con extensiones que oscilan entre los 500 y 1500 m. de ancho.  (Expediente 
Comunal PRC, Florida 2002.) 
Los procesos morfogenéticos actuales, característicos de estas unidades de 
relieve se asocian a la sedimentación, anegamiento e inundación fluvial. En efecto, 
estos valles planos son receptores naturales de los depósitos coluviales que 
descienden de  las laderas; dichos sedimentos son incorporados a los cursos de 
agua en forma de sedimentos en suspensión como ejemplo en la subcuenca de 
Curapalihue se han medido hasta 520 mg/l de sólidos en suspensión. Aquellos 
sedimentos que no pueden ser arrastrados por el torrente se depositan en forma 
de una gruesa capa de maicillo sobre los valles, fosilizando los suelos. La 
sedimentación de estos valles está asociada a la erosión de las laderas y adquiere 
dimensiones importantes en los valles de los esteros Dadi, Cangrejillo, 
Chaimávida, Curapalihue y Talermo. (Expediente Comunal PRC, Florida 2002.) 
     
2.2 Sistemas hidrográficos y principales unidades de subcuenca. 
 

El territorio comunal se ubica al interior de la cuenca del Río Andalién, principal 
sistema hidrográfico existente en la comuna, con una superficie de 775,5 km2, 
siendo en tamaño la segunda cuenca costera más importante de la región (ver 
mapa Nº  4). El estero Andalién nace de la unión de los esteros Poñén y 
Curapalihue en el sector llamado Puente Siete, en la comuna de Florida. Desde su 
nacimiento, en las Juntas de Poñén, hasta su desembocadura al mar, frente a la 
bahía de Concepción, alcanza una longitud de 42 Km y recibe el drenaje de seis 
subcuencas. 
 

El Andalién corresponde a un sistema hidrográfico de régimen pluvial, de cuarto 
orden, con caudal promedio anual de 144,3 m3/seg en la estación del puente 
Andalién camino a Penco, con caudales mínimos de 10 m3/seg en período estival 
y máximos de hasta 700 y 1.500 m3/seg, en épocas de grandes crecidas (MOPT, 
1976). La red hidrográfica de la hoya es densa y de tipo dendrítico abierto, 
destacan en la cuenca por su superficie y gasto las subcuencas de los esteros 
Poñén, Curapalihue y Nonguén, los que constituyen los principales aportes al 
caudal del Río Andalién, ambos se localizan dentro del territorio de la comuna de 
Florida. Las aguas del río Andalién y de sus afluentes son usadas para recreación 
y consumo doméstico urbano. 
 

Cuadro Nº  4.  Superficies  caudales medios de las subcuencas del Andalién 

Subcuencas Orden del cauce 
Caudal anual 

estimativo m
3
/s. 

Superficie 
(hectáreas) 

E. Poñén 3º 4,1 22.062 

E. Curapalihue 3º 4,0 21.600 

E. Chaimávida 2º 1,5 8.400 

E. Queule 1º 0,2 1.400 

E. Las Ulloa 1º 0,3 1.600 

E. Nonguén 2º 1,0 5.043 

Andalién Bajo 4º 14,3 17.415 

Total - - 77.520 
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Fuente: Expediente comunal, Estudio Plan Regulador de Florida, 2002. 
 

Es importante mencionar también, por su importancia para el abastecimiento de 
agua potable de la comuna, al estero Tapihue, afluente del estero Florida, el cual 
provee de agua a la población de Florida urbano, que alcanza un consumo de 7 
l/seg, es decir 196,5 litros por habitante al día.  
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MAPA Nº 
4.
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Este consumo es inferior al promedio ideal que propone Brown (1996). El escaso 
caudal de esta subcuenca, que alcanza a 108.864 litros diarios y la pérdida de 
cobertura vegetal en la cabecera  han determinado la puesta en funcionamiento de 
un plan de manejo de la cuenca del estero Tapihue (CONAF), la instalación de 
una captación a través de punteras y un acuerdo con las necesidades de una 
población urbana que alcanza a los 3.875 habitantes (INE, 2002). 
 
En relación al uso recreacional tanto el estero Andalién como los esteros 
Curapalihue, Poñén y Chaimávida, constituye el principal centro de recreación 
popular de que dispone la población de Florida y también parte de la población de 
Concepción. El desarrollo de zonas de camping en el sector de Los Puentes, atrae 
gran cantidad de público, especialmente durante el verano. Se calculó que en 
1985 durante los fines de semana, la población flotante alcanzaba unas 40.000 
personas diarias (Expediente Comunal PRC, Florida 2002.) 
 
Las presiones de uso sobre el recurso hídrico y la carencia de sistemas de 
evacuación de aguas servidas, en localidades rurales aledañas a la ribera del 
Andalién, han determinado un deterioro progresivo de la calidad del agua para uso 
recreacional y de consumo, y posiblemente de los sectores de la playa borde de  
la caja del río. 
 
 
2.3.-  El clima y los distritos agroclimáticos. 
 
2.3.1.-  Características generales.  
 
Según la clasificación para las ecorregiones de Chile (Lavanderos et al, 1994), la 
comuna de Florida se ubica en la llamada Provincia Secoestival Breve Bío Bío, 
que se caracteriza por un clima templado de verano seco y corta estación de 
sequía de menos de cuatro meses. El verano, aunque templado a fresco, se siente 
más cálido por efecto de la humedad ambiental. Asimismo, estudios realizados a 
nivel regional señalan que por latitud, la región se inserta al interior del dominio 
climático transicional, entre el templado mediterráneo y el templado húmedo. 
(Expediente Comunal PRC, Florida 2002.) 
 
Estudios realizados por Devynck en 1970, identifican al interior de la comuna, dos 
tipos de clima: el tipo V y el tipo VII. El primero afecta a casi la totalidad de la 
comuna, caracterizándose por presentar cuatro meses fríos y húmedos bien 
marcados,  agrupando a más del 70% de las precipitaciones anuales, las que 
alcanzan entre 1.200 y 1.400 mm, temperaturas medias de 13º C con amplitudes 
térmicas de 8,1º. La isoyeta de los 1.200 mm caracteriza la llanura aluvial del 
sector occidental de la comuna. Los sectores con isoyeta pluviométrica sobre los 
1.400 mm anuales, afectan los cordones de la Cordillera de la Costa con altitudes 
superiores a 200 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, la temperatura media 
anual está representada por la isoterma de los 13º C que se localiza en el sector 
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medio de la comuna. Las temperaturas varían entre menos de 1º hacia la costa y 
25º hacia el interior, de acuerdo al grado de influencia marina. 
 
 
El tipo climático VII se asocia al sector suroeste, en especial en el sector noroeste 
de la cuenca en las cabeceras de los esteros Poñén y Las Lajuelas. Aquí las 
precipitaciones medias anuales por efecto del relieve, alcanzan montos superiores 
a los 1.600 mm y el 78% de las lluvias caen entre abril y septiembre. En cuanto a 
las temperaturas extremas, este sector presenta entre 8 y 9 días de heladas por 
año (Devynck, 1970). Según Schmithüsen (1956), la estación óptima para la 
actividad vegetacional en el área de estudio es la primavera, el resto de las 
estaciones son desfavorables para el desarrollo de la vegetación. En verano y 
otoño la sequedad frena la actividad vegetacional. En invierno los factores 
limitantes son las heladas y la falta de calor.       
 
 
2.3.2.- Factores locales. 
 
En cuanto a las condiciones topoclimáticas locales y en base a la información de 
la exposición de las laderas (Plan Regulador Florida en proceso de aprobación), 
es posible señalar que en la comuna domina una disposición latitudinal de los 
cordones montañosos, lo que determina la predominancia de exposiciones de 
solana y umbría. Las primeras, que acumulan una mayor cantidad de radiación 
solar, cubren cerca de un 80% de la superficie de la comuna. Por su parte, la 
exposición de umbría o laderas frías, dominan en aproximadamente el 20% de 
éstas. Estas condiciones microclimáticas favorecen la conservación de 
importantes retazos de vegetación nativa, ya que el hombre ha ocupado 
preferentemente las laderas de solana. 
 
En el sector medio de la comuna, predomina la disposición longitudinal de los 
cordones y por lo tanto sus laderas están expuestas al abrigo del viento sotavento 
o bien recibiendo los vientos húmedos del oeste barlovento (ver mapa Nº 5). Las 
laderas sotavento, es decir al abrigo del viento y de las lluvias, presentan una 
mayor ocupación humana, pequeños caserío y viviendas rurales aisladas se 
localizan con preferencia en el sector de sombra de lluvia. Las laderas  barlovento 
en cambio, han sido tempranamente colonizadas con plantaciones tanto de pino 
como de eucaliptos, considerando los requerimientos de humedad de dichas 
especies (Expediente Comunal PRC, Florida 2002.)  
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MAPA Nº 
5.
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2.4.- Los suelos. Clases de capacidad de uso. 
 
La capacidad de uso del suelo, corresponde a una clasificación técnica 
interpretativa basada en los efectos combinados del clima y las características 
permanentes del suelo, siendo los más importantes los antecedentes del suelo. A 
partir de este análisis es posible agrupar a los suelos existentes en Clases de 
Capacidad de Uso, para señalar su relativa adaptabilidad a ciertos cultivos propios 
de una zona, además de indicar las dificultades y riesgos que se pueden presentar 
al usarlos. La clasificación está basada también en la capacidad de la tierra para 
producir, señalando las limitaciones naturales de ella. 
 
El cuadro Nº 5 muestra que la comuna presenta principalmente suelos clase VI 
con el 69% de la superficie y VII con el 19%. Es decir, prácticamente el 88.9% de 
la comuna presenta aptitud forestal. El mapa Nº 6 muestra la expresión espacial 
de las clases de capacidad de uso. 
 

Cuadro Nº 5: Superficies comunal según capacidad de uso de suelo. 
 

Fuente: Elaborado en base a información del Sistema Nacional de Información Ambiental.  
 
De la misma forma el cuadro muestra que la comuna prácticamente no tiene 
suelos de potencialidad agrícola (clase III), y solo presenta un bajo porcentaje de 
suelos clase IV (10%), que corresponde a suelos en los cuales la agricultura tiene 
limitaciones a su uso. 
 
Respecto a la clase VIw, corresponde a suelos que presentan restricciones por 
humedad, drenaje o inundación y que por capacidad corresponden a suelos 
inadecuados para los cultivos y su uso está limitado a pastos y forestales. Estos 
suelos tienen limitaciones continuas que no pueden ser corregidas, tales como: 
pendientes pronunciadas, susceptibles a severa erosión, efectos de erosión 
antigua, pedregosidad excesiva, zona radicular poco profunda, excesiva humedad 
o anegamientos, clima severo, baja retención de humedad, alto contenido de sales 
o sodio. La superficie que abarca es de 43.383 há. (68%). 
 
Le siguen en importancia los suelos con capacidad VIIe, suelos con limitaciones 
muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos. Su uso fundamental es 
pastoreo y forestal. Las restricciones que presentan son por erosión. Cubre una 
superficie de 11.943 há (19,2%).  

Serie Variación 
Capacidad 

de Uso 
Restricción Superficie Há. % 

Cantarrana (can) CAN-1 III s 0,102 0,0002 

Gallipavo (gv) GV1 IV w 6.337,795 10,2 

Las Vegas (lvg) LVG-5 VI w 43.383,625 69,7 

Llahuecuy (ly) LY8 VII e 11.943,055 19,2 

Pantano (w) W VIII e 589,847 0,9 

Laguna    4,676 0,0075 

Total Comuna    62.259,1 100 
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Respecto de los suelos IVw, presentan severas limitaciones de uso que restringen 
la elección de cultivos. Estos suelos al ser cultivados, requieren muy cuidadosas 
prácticas de manejo y de conservación, más difíciles de aplicar y mantener que los 
de la Clase III. Los suelos de Clase IV pueden usarse para cultivos, praderas, 
frutales, praderas de secano, etc. La limitación que presenta  por erosión se debe 
a que tiene como características: 
 
Å Suelos delgados 

Å Pendientes pronunciadas 

Å Relieve moderadamente ondulado y disectado - Baja capacidad de 
retención de  

           Agua. 

Å Humedad excesiva con riesgos continuos de anegamiento después del 
drenaje 

Å Severa susceptibilidad a la erosión por agua o viento o severa erosión 
efectiva 

 

Se presenta asociado a valles de ríos y esteros de la comuna. 

Para el caso de la clase VIIIe, corresponde a suelos sin valor agrícola, ganadero o 
forestal. Su uso está limitado solamente para la vida silvestre, recreación o 
protección de hoyas hidrográficas. La superficie que cubre es de 0,9% (589 há), 
con restricciones por presentar o haber presentado erosión. 
 
Finalmente y con una escasa superficie, se encuentra los suelos Clase IIIs, que 
presentan moderadas limitaciones en su uso y restringen la elección de cultivos, 
aunque pueden ser buenos para ciertos cultivos. Tienen severas limitaciones que 
reducen la elección de plantas o requieren de prácticas especiales de 
conservación o de ambas. Se ubican preferentemente en el sector de Paredones.  
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2.5.- Principales sistemas naturales, situación de fragilidad y riesgos 
naturales. 
 
Como se mencionó anteriormente Florida se encuentra ubicada en la Cordillera de 
la Costa, lo que se asocia a un paisaje delimitado principalmente por cordones de 
cerros, pequeñas quebradas intermitentes vinculados a valles profundos de ríos y 
esteros de la comuna. La acción de estos ríos y quebradas intermitentes bastante 
densa, junto a la presencia de cadenas de cerros de alturas medias, configuran un 
sistema natural propio de los paisajes intermontanos, esto es, ríos y esteros de 
gran caudal con escurrimiento en gran parte del año, de alimentación casi en su 
mayoría de lluvias del periodo abril-octubre. Este sistema se desarrolla 
favorablemente debido a que la mayor parte del territorio comunal, presenta 
pendientes suaves de 0º a 6º, permitiendo redes de microcuenca (pequeños 
esteros o quebradas intermitentes durante el año) que al ser activadas por un 
evento de lluvias, aportan al sistema hídrico de la comuna en forma directa (se 
observa un incremento de caudal en forma inmediata), provocando erosión mayor 
sólo en las zonas de mayor altura y de pendientes más fuertes. 
 
 
2.5.1.- Situación de Fragilidad. 
 
Seg¼n IREN (1979) Fragilidad, corresponde a la ñsusceptibilidad que se presenta 
al existir un deterioro, producto de un desequilibrio entre los factores 
geomorfológicos, climáticos y vegetacionales que conforman un sistema naturalò, 
este deterioro o desequilibrio del sistema debe ser entendido como una 
debilitación de uno o más factores de los nombrados, debido a variables naturales 
o por el uso que hace el hombre. En forma natural, el suelo tiene características 
que lo limitan a un tipo de uso o lo restringen de la asociación con otros factores 
(como la erosión o el mal drenaje). Así también una red de quebradas asociadas a 
altas pendientes puede provocar una alta erosión del suelo. Por otro lado la forma 
antrópica de debilitación de un factor del sistema natural por ejemplo quema de 
rastrojo, los incendios forestales o la sobre explotación de los recursos naturales, 
también genera un debilitamiento del suelo. 
 
Anteriormente se ha caracterizado los factores geomorfológicos y climáticos que 
interactúan a nivel comunal. La vegetación no debería ser un factor de influencia 
por presentar bastante cobertura, pero aspectos como la tala, sobre explotación y 
destrucción de ecosistemas, puede afectar en forma directa a la fragilidad del 
sistema comunal. 
 
Para caracterizar los grados de fragilidad existentes en la comuna, se utilizan  la 
fragilidad de los suelos y del tipo de drenaje, según estudios realizados por INDAP 
a través  del Programa de Recuperación de suelos Degradados (PRSD), este 
estudio abarca solo un 17% de los suelos totales comunales, pero es el estudio 
más actual y acabado que podemos citar para este informe.  
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